OBRAZAC1

Narucilac: OJU "Muzeii'" Kotor
Broj 03/17
Datum 15.11.2017.g.

Na osnovu ¢lana 30 Zakona o javnim nabavkama (,,Sluzbeni list CG*, br. 42/11, 57/14,
28/15 i 42/17 ) i Pravilnika o sadrZaju akta i obrascima za sprovodenje nabavki male
vrijednosti (,,Sluzbeni list CG*, br. 49/17) , OJU "Muzeii"" Kotor dostavlja

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

| Podaci o naruciocu:

I Narucilac: ) Lice/a za davanje informacija:
0OJU "Muzeji" Kotor Milo$ Vojinovié
Adresa: Postanski broj:
Obala Marka Martinovica 85336
| Sjediste: PIB (Maticni broj):
Kotor 02012669
Telefon: Faks:
069/397-825 //
E-mail adresa: Internet stranica (web):
chomi88@gmail.com i

Il Predmet nabavke:
- robe

I11 Opis predmeta nabavke:

Nabavka, transport i montaza sistema za video nadzor.

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

Procijenjena vrijednost nabavke sa uracunatim PDV-om 11.000,00 €;

V Tehnicke karakteristike ili specifikacije :


mailto:chomi88@gmail.com

TEHNICKE KARAKTEHJSTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA
JAVNE NABAVKI ODNOSNO PREDMJER RADOVA



Opis prcdnieta nabavke,

odnosno dijela predmeta nabavke

° .
. . N,
oW VY Ajl. L. I-L: T A B
P ..

Isporuka i montaza RACK ormana 12UH
600x600mm, u kompletu sa ventilatorskim
panelom, policom i napojnom letvom, tip
Legrand Linkeo ili ekvivalentno.

Isporuka radne stanice za monitornig sistema
video nadzora Desktop PC - Intel Core i3-
6100T - 4GB RAM - 500GB HDD - Windows
10 Pro tip Dell OptiPlex 3040 MFF ili

ekvivalentno

Povezivanje i konfigurisanje radne stanice,
terminiranje uti¢nica sa pratecom opremom na
strani reka i na strani radne stanice

Izrada instalacije UTP cat6 kablom od pozicije
rek prostorije do pozicije u kancelariji gdje ce
se vrsiti monitoring kamera

Isporuka i ugradnja PVC kanalne Kkutije sa
poklopcem dimenzija 16 mm x 16 mm

Isporuka i ugradnja HF PVC cijevi fi 14 mm

Isporuka HD-TVI dome indoor kamere, tip

Hikvision DS-2CE56D7T-ITM, ili
ekvivalentno slijedecih karakteristika:

Rezolucija 2 MP (FULL HD 1080p@25 fps);
1/3"  Progressive Scan CMOS senzor;
mehanicki IR filter (ICR); osjetljivost min. 0.01
Lux (0 IR on); integrisan fiksni objektiv 2.8
mm; inteligentna IR rasvjdta dometa do 20 m

Bitne
karakteristike
predmeta
nabavke u
pogledu
kvaliteta,
performansi
i/ili dimenzija
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(Smart IR); u kuciStu zaStite IP66; WDR
120dB; BLC; DNR; AGC; OSD; radna
temperatura -40°C~60°C; napajanje
12Vdc/SW". Montira se u kancelariji, u
prizemlju.

Isporuka HD-TVI dome indoor kamere, tip
Hikvision DS-2CE56D7T-ITM ili ekvivalentno
slijedeéeh karakteristika:

Rezolucija 2 MP (FULL HD 1080p@25 fps);
1/3"  Progressive Scan CMOS  senzor;
mehanicki IR filter (ICR); osjetljivost min. 0.01
Lux (0 IR on); integrisan fiksni objektiv 2.8
mm; inteligentna IR rasvjeta dometa do 20 m
(Smart IR); u kuciStu zaStite IP66; WDR
120dB; BLC; DNR; AGC; OSD; radna
temperatura -40°C~60°C; napajanje
12Vdc/SW". Montiraju se u ulaznom holu.
Isporuka HD-TVI dome indoor kamere, tip
Hikvision DS-2CE56D7T-ITM ili ekvivalentno

slijedeéih karakteristika:

Rezolucija 2 MP (FULL HD 1080p@25 fps);
1/3"  Progressive Scan CMOS senzor;
mehanicki IR filter (ICR); osjetljivost min. 0.01
Lux (0 IR on); integrisan fiksni objektiv 2.8
mm; inteligentna IR rasvjeta dometa do 20 m
(Smart IR); u kuciStu zaStite 1P66; WDR
120dB; BLC; DNR; AGC; OSD; radna
temperatura -40°C~60°C; napajanje
12Vdc/5W.Montira se u galeriji, u prizemlju.

Isporuka HD-TVI bullet outdoor kamere, tip
Hikvision DS-2CE16D1T-AIR3Z ili

ekvivalentno slijedecih karakteristika:

Rezolucija 2 MP (Full[HD 1080p@25 fps);
1/2.7" Progressive Scan CMOS senzor;
mehanicki IR filter (ICR); osjetljivost min. 0.01
Lux (0 IR on); motorizovani varifokalni
objektiv 2.8~12 mm; IR rasvjeta dometa do 40
m (Smart IR); BLC; AGC; DNR; OSD; u
kucistu zaStite IP66; radna temperatura -
40°C~60°C; napajanje 12Vdc/5W.

Kamera je u kompletu sa kutijom za skrivanje
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kablova, tip Hikviison DS-1280ZJ-S ili
ekvivalentno.

Montiraju se spolja, na glavnom prilazu.
Isporuka HD-TVI bullet dutdoor kamere, tip
Hikvision DS-2CE16D 1T-AIR3Z ili
ekvivalentno slijedecih karakteristika:

Rezolucija 2 MP (Full[HD 1080p@25 fps);
1/2.7" Progressive Scan CMOS senzor;
mehanicki IR filter (ICR); osjetljivost min. 0.01
Lux (0 IR on); motorizovani varifokalni
objektiv 2.8~12 mm; IR rasvjeta dometa do 40
m (Smart IR); BLC; AGC; DNR; OSD; u
kucisStu zaStite 1P66; radna temperatura -
40°C~60°C; napajanje 12Vdc/5W.

Kamera je u kompletu sa kjutijom za skrivanje
kablova, tip Hikviison DS-1280ZJ-S ili
ekvivalentno.

Montira se spolja, na zadnjoj strani objekta,
izmedju aneksa i glavne zgrade.

Isporuka HD-TVI bullet outdoor kamere, tip

Hikvision DS-2CE16D1T-AIR3Z ili
ekvivalentno slijedeéih karakteristika:

Rezolucija 2 MP (FullHD 1080p@25 fps);
1/2.7" Progressive Scan CMOS senzor;
mehanicki IR fdter (ICR); osjetljivost min. 0.01
Lux (0 IR on); motorizovani varifokalni
objektiv 2.8-12 mm; IR rasvjeta dometa do 40
m (Smart IR); BLC; AGC; DNR; OSD; u
kuciStu zaStite IP66; radna temperatura -
40°C~60°C; napajanje 12Vdc/5W.

Kamera je u kompletu sa kutijom za skrivanje
kablova, tip Hikviison DS-1280ZJ-S ili
ekvivalentno.

Montiraju se spolja, na bocnim stranama
objekta, lijevo i desno.
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kom
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Isporuka HD-TVI dome indoor kamere, tip
Hikvision DS-2CE56D7T-ITM ili ekvivalentno
slijedeéih karakteristika:

Rezolucija 2 MP (FULL HD 1080p@25 fps);
1/3"  Progressive Scan CMOS senzor;
mehanicki IR filter (ICR); osjetljivost min. 0.01
Lux (0 IR on); integrisan fiksni objektiv 2.8
mm; inteligentna IR rasvjeta dometa do 20 m
(Smart IR); u kuciStu zaStite 1P66; WDR
120dB; BLC; DNR; AGC; OSD; radna
temperatura -40°C~60°C; napajanje 12Vdc/5W.

Montira se u velikom depou.

Isporuka HD-TVI dome indoor kamere, tip
Hikvision DS-2CE56D7T-I1TM ili ekvivalentno
slijededih karakteristika:

Rezolucija 2 MP (FULL HD 1080p@25 fps);
1/3"  Progressive Scan CMOS  senzor;
mehanicki IR filter (ICR); osjetljivost min. 0.01
Lux (0 IR on); integrisan fiksni objektiv 2.8
mm; inteligentna IR rasvjeta dometa do 20 m
(Smart IR); u KkuciStu zaStite 1P66; WDR
120dB; BLC; DNR; AGC; OSD; radna
temperatura -40°C~60°C; napajanje 12Vdc/5W.

Montira se u malom depou.

Isporuka HD-TVI dome indoor kamere, tip
Hikvision DS-2CE56D7T-ITM ili ekvivalentno
slijededih karakteristika:

Rezolucija 2 MP (FULL HD 1080p@25 fps);
1/3"  Progressive Scan CMOS senzor;
mehanicki IR filter (ICR); osjetljivost min. 0.01
Lux (0 IR on); integrisan fiksni objektiv 2.8
mm; inteligentna IR rasvjeta dometa do 20 m
(Smart IR); u KkuciStu zaStite IP66; WDR
120dB; BLC; DNR; AGC; OSD; radna
temperatura -40°C~60°C; napajanje 12Vdc/5W.

kom

kom

kom



16

17

18

Montira se u galeriji, u prizemlju aneksa.

Isporuka HD-TVI dome jndoor kamere, tip
Hikvision DS-2CE56D7T-ITM ili ekvivalentnc
slijedeéih karakteristika:

Rezolucija 2 MP (FULL HD 1080p@25 fps);
1/3"  Progressive Scan CMOS senzor;
mehanicki IR filter (ICR); osjetljivost min. 0.01
Lux (0 IR on); integrisan fiksni objektiv 2.8
mm; inteligentna IR rasvjeta dometa do 20 m
(Smart IR); u KkuciStu zaStite IP66; WDR
120dB; BLC; DNR; AGC; OSD; radna
temperatura -40°C~60°C; napajanje 12Vdc/5W.

Montira se u ulaznom holu aneksa.

Isporuka HD-TVI dome indoor kamere, tip
Hikvision DS-2CE56D7T-I1TM ili ekvivalentno
slijedeéih karakteristika:

Rezolucija 2 MP (FULL HD 1080p@25 fps);
1/3" Progressive Scan CMOS senzor;
mehanicki IR filter (ICR); osjetljivost min. 0.01
Lux (0 IR on); integrisan fiksni objektiv 2.8
mm; inteligentna IR rasvjeta dometa do 20 m
(Smart IR); u kuciStu zaStite IP66; WDR
120dB; BLC; DNR; AGC; OSD; radna
temperatura -40°C~60°C; napajanje 12Vdc/5W.

Montira se u hodniku, na | spratu aneksa.

Isporuka HD-TVI dome indoor kamere, tip
Hikvision DS-2CE56D7T-ITM ili ekvivalentno
slijedeéih karakteristika:

Rezolucija 2 MP (FULL HD 1080p@25 fps);
1/3"  Progressive Scan CMOS senzor;
nehanicki IR filter (ICR); osjetljivost min. 0.01
Lux (0 IR on); integrisan fiksni objektiv 2.8
nm; inteligentna IR rasvjeta dometa do 20 m
(Smart IR); u kuciStu zaStite 1P66; WDR
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120dB; BLC; DNR; ~GC; OSD; radna
temperatura -40°C~60°C; napajanje 12Vdc/5W.

Montira se u galeriji, na | spratu aneksa.
Isporuka HD-TVI bullet outdoor kamere, tip

Hikvision DS-2CE16D1T-AIR3Z ili
ekvivalentno slijedecih karakteristika:

Rezolucija 2 MP (FullHD 1080p@25 fps);
1/2.7" Progressive Scan CMOS senzor;
mehanicki IR filter (ICR); osjetljivost min. 0.01
Lux (0 IR on); motorizovani varifokalni
objektiv 2.8-12 mm; IR ra*vjeta dometa do 40
m (Smart IR); BLC; AGjC; DNR; OSD; u
kuciStu zaStite IP66; radna temperatura -
40°C~60°C; napajanje 12Vdc/5W.

Kamera je u kompletu sa kutijom za skrivanje
kablova, tip Hikviison DS-1280ZJ-S ili
ekvivalentno.

Montiraju se spolja, na terasi ispred galerije (I
sprat).

Isporuka HD-TVI dome ihdoor kamere, tip
Hikvision DS-2CE56D7T-ITM ili ekvivalentno
slijededih karakteristika:

Rezolucija 2 MP (FULL HD 1080p@25 fps);
1/3"  Progressive Scan CMOS  senzor;
mehanicki IR filter (ICR); osjetljivost min. 0.01
Lux (0 IR on); integrisan fiksni objektiv 2.8
mm; inteligentna IR rasvjeta dometa do 20 m
(Smart IR); u kuciStu zaStite IP66; WDR
120dB; BLC; DNR; AGC; O0OSD; radna
temperatura -40°C~60°C; napajanje 12Vdc/5W.

Montiraju se u kancelariji, pored kancelarije
direktora.

kom

kom
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Isporuka HD-TVI dome indoor kamere, tip
Hikvision DS-2CE56D7T-ITM ili ekvivalentno
slijedeéih karakteristika:

Rezolucija 2 MP (FULL HD 1080p@25 fps);
1/3"  Progressive Scan CMOS  senzor;
mehanicki IR filter (ICR); osjetljivost min. 0.01
Lux (0 IR on); integrisan fiksni objektiv 2.8
mm; inteligentna IR rasvjeta dometa do 20 m
(Smart IR); u KkuciStu zaStite IP66; WDR
120dB; BLC; DNR; AGC; O0OSD; radna
temperatura-40°C~60°C; napajanje 12Vdc/5W.

Montira se u hodniku, na Il spratu aneksa.

Isporuka HD-TVI dome indoor kamere, tip
Hikvision DS-2CE56D7T-ITM ili ekvivalentno
slijedeéih karakteristika:

Rezolucija 2 MP (FULL HD 1080p@25 fps);
1/3"  Progressive Scan CMOS senzor;
mehanicki IR filter (ICR); osjetljivost min. 0.01
Lux (0 IR on); integrisan fiksni objektiv 2.8
mm; inteligentna IR rasvjeta dometa do 20 m
(Smart IR); u KkuciStu zaStite IP66; WDR
120dB; BLC; DNR; AGC; OSD; radna
temperatura-40°C~60°C; napajanje 12Vdc/5W.

Montiraju se u 3 prostorije, na Il spratu.

Isporuka  16-kanalnog h bridnog HD-TVI
digitalnog  snimaca, tip Hikvision DS-
7216HUHI-F2/N ili ekvivtdentno slijedeéih
karakteristika:

Podrzava do 16 HD-TVI (3 MP/1080p/720p) ili
AHD (1080p/720p) ili analognih kamera
(slobodan izbor) + 2 IP kamere (do 4MP
rezolucije); kompresija H.254+/ H.264; brzina
zapisa  (ukupno): 240 fps@3MP/ 400
fos@1080p/ 400 fps@720p; Dual stream;
prostor za 2 SATA HDD (do 6TB svaki); 4
audio ulaza/l izlaz; 16 alarnnnih ulaza/4 izlaza;

kom

kom

kom
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Ix USB2.0 i Ix USB3.0 port; RS-485; 1Gbhit
LAN; HDMI video izlaz do 4K rezolucije
(3840x2160)/ VGA video izlaz/ BNC video
izlaz; Graficki meni; CMS sofhvare; klijent za
mobilne telefone iVMS-4500/ Hik-Connect
(i0S/ Android/ WinMobile); USB mis, bez
HDD.

Isporuka i montaza HDD 4 TB

Isporuka napojnog bloka |2Vdc / 15 A, 16
izlaza, stabilisano centralno napajanje, osigurac
i LED indikacija za svaki kanal, do 0.9 Amp za
svaki kanal. Samouspostavljanje rezima zaStite
i napajanja.

Isporuka napojnog bloka 12Vvdc / 10 A, 9
izlaza, stabilisano centralno napajanje
osigurac i LED indikacija za svaki kanal, do 1.1
Amp za svaki kanal. Samouspostavljanje
reZima zaStite i napajanja

Isporuka i polaganje kombinovanog
koaksijalnog + napojnog kabla, RG59 + PPL
2x0.75 mm, dijelom u kanalicama, a dijelom u
fleksibilnim instalacionim crijevima

Isporuka i ugradnja PVC kanalne Kkutije sa
poklopcem dimenzija 16 mm x 16 mm

Isporuka i ugradnja HF PVC cijevi fi 14 mm

Isporuka sithog montaznog i nespecificiranog
instalacionog materijala potrebnog za montazu
isporucene opreme

MontaZza opreme, na prethodno pripremljenoj,
ispitanoj i obiljeZenoj odgovarajucoj instalaciji

kom

kom
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Konfigurisanje i puStanje sistema u rad, sa y
32 o . paus. 1
obukom korisnika i izdavanjem atesta

UKUPNO bez PDV-a

PDV

UKUPNO sa PDV-om

VI Nacin plaéanja:
vrSi¢e se u roku 30 dana od dana isporuke i montaZe robe i uredno dostavljene fakture.

VIl Rok isporuke robe, izvodenja radova, odnosno pruzanja usluge:
Rok izvr8enja ugovora je 30 dana od dana zaklju€enja Ugovora.

VIl Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

- najniZza ponudena cijena broj bodova 100 .

IX Rok i nacin dostavljanja ponuda:

Ponude se predaju radnim danima od 17:00 do 17:30 sati, zakljutno sa danom
20.11.2017.godine do 17:30 sati.

Ponude se mogu predati:

0 neposrednom predajom na arhivi narucioca na adresi Crkva Sv. Pavla, Stari grad
Kotor. Kotor

0 preporu¢enom poSiljkom sa povratnicom na adresi OJU ,,Muzeii* Kotor, Obala Marka
Martinovica. Perast. Kotor 85336.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlaséeni predstavnici ponudaCa sa
prilozenim punomocjem potpisanim od strane ovlaSéenog lica, odrzae se dana
20.11.2017. godine u 17:35 sati, u prostoriiama OJU ..Muzeii* Kotor na adresi Crkva Sv.
Pavla. Stari grad Kotor.

X Rok za donoSenje obavjeStenja o ishodu postupka:

20 dana od danajavnog otvaranja ponuda.



X1 Druge informacije:

Ponudac u ponudi dostavlja lzjavu, a kojom dokazje ispunjenost uslova utvrdenih
zahtjevom za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti, i to u formi pisane
izjave date pod punom moralnom, materijalnom i krivic(nom odgovorno$cu, a koja
se dostavlja uz ponudu i €ini njen sastavni dio.

Ponude se dostavljaju u pisanom obliku, na crnogorskom jeziku, u zatvorenoj
koverti na kojoj su na prednjoj strani napisani tekst ,,ponuda-ne otvaraj*, naziv i
broj Zahtjeva, a na poledini naziv, broj telefona i adresa ponudaca, kao i e-mail
adresu ukoliko je ima.

Ponudac je duZan za svaku pojedinacnu stavku iz TaCke V Tehnicke karakteristike
ili specifikacije navesti :jedini¢nu cijenu bez pdv-a (€)

Ponudac¢ dostavlja ponudu sa cijenom izrazenom u EUR-ima, sa posebno iskazanim
PDV-om.

U ponudenu cijenu uraCunavaju se svi troSkovi i popusti na ukupnu ponudenu
cijenu, sa posebno iskazanim PDV-om, u skladu sa zakonom.

Ponudena cijena piSe se brojkama.
Uslovi za uceSée ponudaca u postupku nabavke male vrijednosti su da:

1) je upisan u registar kod organa nadleznog za registraciju privrednih subjekata;

2) je uredno izvrSio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom,
odnosno propisima drZzave u kojoj ima sjediSte;

3) dokaZe da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnazno osudivan za
neko od krivi¢nih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja
novca i prevare;

Pored gore navedenih uslova ponuda¢ mora ispunjavati uslove u skladu sa ¢lanom 17.
Zakona o javnim nabavkama (,,Sluzbeni list CG*, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17).

Ukoliko ponuda¢ namjerava za odredenje poslove angaZovati podizvodaca,
podugovaraca odnosno ¢lana zajedni¢ke ponude u ponudi je duzan dostaviti Ugovor
0 zajednickom nastupu odnosno Ugovor o angazovanju podizvodaca /podugovaraca.
Ugovorom o zajednickom nastupu odnosno Ugovorom o angazovanju podizvodaca
/podugovaraca mora se, izmedu ostalog, regulisati ko ¢e u ime ponudaca potpisati i
peCatirati Izjavu iz stava 1. Tatke XI (druge informacije).



0 Vrednovanje ponuda po kriterijumu najniZze ponudena cijena vrSice se na sljedeci
nacin:
NajniZa ponudena cijena =maksimalan broj bodova
Ponudacu koji ponudi najnizu d_enu dodjeljuje se maksimalan broj bodova, dok ostali
ponudaci dobijaju proporcijonalan broj bodova u odnosu na najnizu ponudenu cijenu,
odnosno prema navedenoj formul

Najniza ponudena cijena x 100

Broj bodova =
ponudena cijena
Ponudaci su u obvezni u ponudi i puniti sve uslove trazene Zahtjevom, a ista predstavlja

izjavu volje ponudaca da izvede adove, u skladu sa uslovima navedenim u Zahtjevu. U
cijenu ponude moraju biti uracunati svi troSkovi i popusti. Ponuda€ moZe do isteka roka
za dostavljanje ponuda dostaviti amo jednu ponudu i ne moZe je menjati.

Narucilac je obavezan provijeriti ca li u ponudi postoji raCunska greSka. Ukoliko se utvrdi
racunska greska manja od 3%, na ucilac ¢e od ponudaca pisanim putem zatraziti ispravku
racunske greske ili ée sam isprav ti raCunsku greSku i od ponudaca zatraZiti da u roku tri
dana od dana prijema obavjeStenja o utvrdenoj racunskoj greSci potvrdi prihvatanje
ispravke racunske greSke. Ispravk se u ponudijasno oznaCavaju. Ponuda Cijaje racunska
greSka veca od 3% bhiée ocijenjen; kao neispravna.

Sluzbenik za javne nabavke Ovlasceno lice narucioca



Memorandum ponudaca

U skladu sa Odredbama Zakonjy g javnim nabavkama (,Sl.list CG* br. 42/11, 57/14,
28/15 i 42/17) i Clana 7 stav 6 prayilniku za postupanje OJU "Muzeji* Kotor prilikom
sprovodenja postupka nabavke mgle vrijednosti br. , dajemo sljedecu;

1Z JA VU

P°d punom moralnom, materijalnom i krivicnom odgovornoS¢u izjavljujem, da ponudac
———————————————— Cije sam ovlaS¢eno lice, ispunjava sve uslove iz ¢lana 65 Zakona o javnim
nabavkama (,,Sl.list CG* br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Zahtjeva za dostavljanje
ponude br.

Ova izjava se dostavlja uz ponudu i €ini njen sastavni dio.

Potpis ovlascenog lica

Datum i mjesto potpisivanja

M.P.



