OBRAZAC1

Narucilac: OJU ""Muzeii" Kotor
Broj 04/17
Datum 15.11.2017.9.

Na osnovu ¢lana 30 Zakona o javnim nabavkama (,,Sluzbeni list CG*, br. 42/11, 57/14,
28/15 i 42/17 ) i Pravilnika o sadrzaju akta i obrascima za sprovodenje nabavki male
vrijednosti (,,Sluzbeni list CG*, br. 49/17), OJU "Muzeii'’ Kotor dostavlja

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

| Podaci o naruciocu:

INarucilac: Lice/a za davanje informacija:
OJU "Muzeji" Kotor Milo$§ Vojinovic

Adresa: Postanski broj:

Obala Marka Martinovica 85336

Sjediste: PIB (Mati¢ni broj):

Kotor 02012669

Telefon: Faks:

069/397-825 I

E-mail adresa: Internet stranica (web):
chomi88@gmail.com /!

Il Predmet nabavke:
- robe

Il Opis predmeta nabavke:
Nabavka, transport i montaza protivprovalnog i protivpozarnog sistema

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

Procijenjena vrijednost nabavke sa uracunatim PDV-om 11.000,00 €;

V TehniCke karakteristike ili specifikacije :


mailto:chomi88@gmail.com

TEHNICKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA
JAVI\,IIE_NABAYKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA



Opis predmeta nabavke,

odnosno dijela predmeta nabavke

Bitne Koli¢ Jcdin

karakteristike ina  icna
predmeta cijen
nabavke u Jedinica a bez
pogledu mjere PDV-
kvaliteta, a
performansi

i/ili dimenzija

A. SISTEM DETEKCIJE | DOJAVE POZARA

Isporuka adresabilnog kombinovanog, opticko-
termic¢kog, detektora pozara, u kompletu sa
podnoZjem, tip Schrack MTD533X + USB 502-
6 ili ekvivalentno slijedeCih karakteristika:

U skladu sa CEA 4021. Detektor, takode,
zadovoljava EN54-5, EN54-7 i EN54-29
norme. Automatska detekcija kontaminacije.
SadrZi integrisani izolator petlje. PodeSavanje
alarmnog treshold-a, za kompenzaciju uticaja
okoline. Alarmni izlaz. PotroSnja u alarmu
programabilna na 0.1 mA/1 mA/5 mA. Stepen
zaStite 1P44, sa USB 502 podnozjem; radna
temperatura -25 °C do +60 °C. VdS sertifikat
br.G 210115.

Montira se u kancelariji, u prizemlju.

Isporuka adresabilnog kombinovanog, opticko-
termickog, detektora pozara, u kompletu sa
podnozjem, tip Schrack MTD533X + USB 502-
6 ili ekvivalentno slijedecih karakteristika:

U skladu sa CEA 4021. Detektor, takode,
zadovoljava EN54-5, EN54-7 i ENb54-29
norme. Automatska detekcjja kontaminacije.
Sadrzi integrisani izolator petlje. PodeSavanje
alarmnog treshold-a, za kompenzaciju uticaja
okoline. Alarmni izlaz. PotroSnja u alarmu
programabilna na 0.1 mA/1 mA/5 mA. Stepen
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zaStite 1P44, sa USB 502 podnoZjem; radna
temperatura -25 °C do +60 °C. VdS sertifikat
br. G 210115.

Montiraju se u ulaznom holu.

Isporuka adresabilnog kombinovanog, opticko-
termickog, detektora pozara, u kompletu sa
podnoZjem, tip Schrack MTD533X + USB 502-
6 ili ekvivalentno slijedecih karakteristika:

U skladu sa CEA 4021. Detektor, takode,
zadovoljava EN54-5, ENb54-7 i ENb4-29
norme. Automatska detekcija kontaminacije.
SadrZi integrisani izolator petlje. PodeSavanje
alarmnog treshold-a, za kompenzaciju uticaja
okoline. Alarmni izlaz. PotroSnja u alarmu
programabilna na 0.1 mA/1 mA/5 mA. Stepen
zaStite IP44, sa USB 502 podnoZjem; radna
temperatura -25 °C do +60 °C. VdS sertifikat
br. G 210115.

Montira se u galeriji, u prizemlju.

Isporuka adresabilnog kombinovanog, opticko-
termickog, detektora poZara, u kompletu sa
podnoZjem, tip Schrack MTD533X + USB 502-
6 ili ekvivalentno slijedeéih karakteristika:

U skladu sa CEA 4021. Detektor, takode,
zadovoljava EN54-5, EN54-7 i ENb54-29
norme. Automatska detekcija kontaminacije.
Sadrzi integrisani izolator petlje. PodeSavanje
alarmnog treshold-a, za kompenzaciju uticaja
okoline. Alarmni izlaz. PotroSnja u alarmu
programabilna na 0.1 mA/1 mA/5 mA. Stepen
zaStite IP44, sa USB 502 podnoZjem; radna
temperatura -25 °C do +60 °C. VdS sertifikat
br. G 210115.

Montira se u malom depou.
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Isporuka adresabilnog kombjnovanog, opticko-
termickog, detektora pozara, u kompletu sa
podnozjem, tip Schrack MTD533X + USB
502-6 ili ekvialentno slijedecih karakteristika:

U skladu sa CEA 4021. Detektor, takode,
zadovoljava EN54-5, EN54-7 i EN54-29
norme. Automatska detekcija kontaminacije.
SadrZi integrisani izolator petlje. PodeSavanje
alarmnog treshold-a, za kompenzaciju uticaja
okoline. Alarmni izlaz. PotroSnja u alarmu
programabilna na 0.1 mA/1 mA/5 mA. Stepen
zaStite P44, sa USB 502 podnoZjem; radna
temperatura -25 °C do +60 °C. VdS sertifikat
br. G 210115.

Montira se u malom depou.

Isporuka adresabilnog kombinovanog, opti¢ko-
termickog, detektora pozara, u kompletu sa
podnozjem, tip Schrack MTD533X + USB 502-
6 ili ekvivalentno slijedecih karakteristika:

U skladu sa CEA 4021. Detektor, takode,
zadovoljava EN54-5, ENb54-7 i ENb4-29
norme. Automatska detekcija kontaminacije.
Sadrzi integrisani izolator petlje. PodeSavanje
alarmnog treshold-a, za kompenzaciju uticaja
okoline. Alarmni izlaz. PotroSnja u alarmu
programabilna na 0.1 mA/1 mA/5 mA. Stepen
zaStite IP44, sa USB 502 podnoZjem; radna
temperatura -25 °C do +60 °C. VdS sertifikat
br. G 210115.

Montira se u galeriji, u prizemlju aneksa.

Isporuka adresabilnog kombinovanog, opti¢ko-
termickog, detektora pozara, u kompletu sa
podnoZjem, tip Schrack MTD533X + USB 502-
6 ili ekvivalentno slijedecih karakteristika:

U skladu sa CEA 4021. Detektor, takode,
zadovoljava EN54-5, EN54-7 i ENb54-29
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norme. Automatska detekcija kontaminacije.
Sadrzi integrisani izolator petlje. PodeSavanje
alarmnog treshold-a, za kompenzaciju uticaja
okoline. Alarmni izlaz. PotroSnja u alarmu
programabilna na 0.1 mA/1 mA/5 mA. Stepen
zaStite 1P44, sa USB 502 podnoZjem; radna
temperatura -25 °C do +60 °C. VdS sertifikat
br. G 210115.

Montira se u ulaznom holu aneksa.

Isporuka adresabilnog kombinovanog, opticko-
termic¢kog, detektora poZara, u kompletu sa
podnozjem, tip Schrack MTD533X + USB 502-
6 ili ekvivalentno slijedecih karakteristika:

U skladu sa CEA 4021. Detektor, takode,
zadovoljava EN54-5, EN54-7 i EN54-29
norme. Automatska detekcija kontaminacije.
SadrZi integrisani izolator petlje. PodeSavanje
alarmnog treshold-a, za kompenzaciju uticaja
okoline. Alarmni izlaz. PotroSnja u alarmu
programabilna na 0.1 mA/1 mA/5 mA. Stepen
zaStite P44, sa USB 502 podnozjem; radna
temperatura -25 °C do +60 °C. VdS sertifikat
br. G 210115.

Montira se u hodniku, na | spratu aneksa.

Isporuka adresabilnog kombinovanog, opticko-
termickog, detektora poZaraj u kompletu sa
podnoZjem, tip Schrack MTD533X + USB 502-
6 ili ekvivalentno slijedecih karakteristika:

U skladu sa CEA 4021. Detektor, takode,
zadovoljava ENb54-5, EN54-7 i ENb54-29
norme. Automatska detekcija kontaminacije.
Sadrzi integrisani izolator petlje. PodeSavanje
alarmnog treshold-a, za kompenzaciju uticaja
okoline. Alarmni izlaz. PotroSnja u alarmu
programabilna na 0.1 mA/1 mA/5 mA. Stepen
zaStite IP44, sa USB 502 podnoZjem; radna
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temperatura -25 °C do +60 °C. VdS sertifikat
br. G 210115.

Montiraju se u galeriji, na | spratu aneksa.

Isporuka adresabilnog kombinovanog, opticko-
termickog, detektora pozara, u kompletu sa
podnoZjem, tip Schrack MTD533X + USB 502-
6 ili ekvivalentno slijedec¢ih karakteristika:

U skladu sa CEA 4021. Detektor, takode,
zadovoljava ENb4-5, ENb54-7 i ENb54-29
norme. Automatska detekcija kontaminacije.
SadrZi integrisani izolator petlje. PodeSavanje
alarmnog treshold-a, za kompenzaciju uticaja
okoline. Alarmni izlaz. PotroSnja u alarmu
programabilna na 0.1 mA/1 mA/5 mA. Stepen
zaStite P44, sa USB 502 podnoZjem; radna
temperatura -25 °C do +60 °C. VdS sertifikat
br. G 210115.

Montira se u hodniku, pored Kkancelarije
direktora.

Isporuka adresabilnog kombinovanog, opticko-
termickog, detektora pozara u kompletu sa
podnoZjem, tip Schrack MTD533X + USB 502-
6 ili ekvivalentno slijedecih karakteristika:

U skladu sa CEA 4021. Detektor, takode,
zadovoljava EN54-5, EN54-7 i EN54-29
norme. Automatska detekcija kontaminacije.
Sadrzi integrisani izolator petlje. PodeSavanje
alarmnog treshold-a, za kompenzaciju uticaja
okoline. Alarmni izlaz. PotroSnja u alarmu
programabilna na 0.1 mA/1 n|iA/5 mA. Stepen
zaStite IP44, sa USB 502 podnoZjem; radna
temperatura -25 °C do +60 °C. VdS sertifikat
br. G 210115.

Montira se u kancelariji direktora.
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Isporuka adresabilnog kombinovanog, opticko-
termiCkog, detektora pozara, u kompletu sa
podnoZjem, tip Schrack MTD533X + USB 502-
6 ili ekvivalentno slijedecih karakteristika:

U skladu sa CEA 4021. Detektor, takode,
zadovoljava EN54-5, EN54-7 i EN54-29
norme. Automatska detekcija kontaminacije.
Sadrzi integrisani izolator petlje. PodeSavanje
alarmnog treshold-a, za kompenzaciju uticaja
okoline. Alarmni izlaz. PotroSnja u alarmu
programabilna na 0.1 mA 1 mA/5 mA. Stepen
zaStite IP44, sa USB 502 podnoZzjem; radna
temperatura -25 °C do +60 °C. VdS sertifikat
br. G 210115.

Montira se u kancelariji, pored kancelarije
direktora.

Isporuka adresabilnog kombinovanog, opticko-
termickog, detektora poZara, u kompletu sa
podnozjem, tip Schrack MTD533X + USB 502-
6 ili ekvivalentno slijedecih karakteristika:

U skladu sa CEA 4021. Detektor, takode,
zadovoljava ENb54-5, ENb54-7 i ENb54-29
norme. Automatska detekcija kontaminacije.
Sadrzi integrisani izolator petlje. PodeSavanje
alarmnog treshold-a, za kompenzaciju uticaja
okoline. Alarmni izlaz. PotroSnja u alarmu
programabilna na 0.1 mA/1 mA/5 mA. Stepen
zaStite IP44, sa USB 502 podnozjem; radna
temperatura -25 °C do +60 °C. VdS sertifikat
br. G 210115.

Montira se u hodniku, na Il spratu Aneksa.

Isporuka adresabilnog kombinovanog, opticko-
termickog, detektora poZara, u kompletu sa
podnoZjem, tip Schrack MTD533X + USB 502-
6 ili ekvivalentno slijedecih karakteristika:

U skladu sa CEA 4021. Detektor, takode,

kom

kom

kom



15

16

17

zadovoljava ENbB54-5, ENb54-7 i ENb54-2S
norme. Automatska detekcija kontaminacije
Sadrzi integrisani izolator petlje. PodeSavanje
alarmnog treshold-a, za kompenzaciju uticaja
okoline. Alarmni izlaz. PotroSnja u alarmu
programabilna na 0.1 mA/1 mA/5 mA. Stepen
zaStite 1P44, sa USB 502 podnoZjem; radna
temperatura -25 °C do +60 °C. VdS sertifikat
br. G 210115.

Montiraju se u 3 prostorije, na Il spratu.

Isporuka adresabilnog ru€nog javljata pozara,
tip Schrack MCP545X-1R ili ekvivalentno
slijedecih karakteristika:

Tip A u skladu sa EN 54-11. LED indikacija
alarma. Integrisani izolator petlje. Napajanje iz
petlje, potroSnja 2.5mA u alarmu, stepen zaStite
IP24, radna temperatura -20°/+50°C; crvene
boje RAL 3001. VdS sertifikat br. G210092.

Isporuka konvencionalne protivpoZarne sirene,
tip Schrack CS200 ili ekvivalentno slijedecih
karakteristika:

Izbor jednog od 32 tona. U skladu sa EN 54
normama. Nivo zvuka do 100 dB / m @ 24
VDC. Kucéiste sirene je u crvenoj boji.
Maksimalna potroSnjaje manja od 16 mA, u IP
21c zastiti.

VdS sertifikat br. G209123.

Isporuka adresabilne protivpozarne centrale,
kapaciteta 1 petlja, tip Schrack B7 ili
ekvivalentno slijedeéih karakteristika:

1 petlja - do 250 adresabilnih taCaka (max.
duzina petlje 3,500 metara); integrisan
operativni panel, napajanje i Ethernet interfejs;
rmeans of a stick-on plate. Ukljucene dvije
oaterije 12Vdc/7Ah. 2x primarna izlaza; 2x

kom
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primarna ulaza; Ix EPI-BUS; Ix USB; Event
log memory: 10,000 dogadaja; u kuciStu zaStit«
IP 30; VdS-Approval: G212110; Decl. o
Performance (DoP): CPR-20-13-004.

Isporuka i polaganje kabla J-H(St)H 2x2x0i
mm, dijelom u kanalicama, a dijelom i
fleksibilnim instalacionim crijevima

Isporuka i ugradnja PVC kanalne Kkutije sa
poklopcem dimenzija 16xI6mm

Isporuka i ugradnja HF PVC cijevi fi 14mm

Isporuka i polaganje vatrootpornog kabla JE-
H(St)H Fel80 E90 2x2x0.8mm, dijelom u
kanalicama, a dijelom u fleksibilnim
instalacionim crijevima

Isporuka sitnog montaznog i nespecificiranog
instalacionog materijala potrebnog za montazu
isporucene opreme

Montaza opreme, na prethodno pripremljenoj,
ispitanoj i obiljezenoj odgovarajucéoj instalaciji

Konfigurisanje i puStanje sistema u rad, sa
obukom korisnika i izdavanjem atesta

UKUPNO A. SISTEM DETEKCIJE |
DOJAVE POZARA

B. PROTIVPROV
Isporuka detektora pokreta, tip Paradox DG467

ili ekvivalentno slijede¢ih karakteristika:

Gdni ugao 360°, predviden za plafonsku
nontazu, dualni IC elemenat, domet 7x6m (na
f/isini 2.4m) ili 1Ix6m (na visini 3.7m)

100% digitalni senzor, Digital Auto Pulse -

. LNl sistem

m 600
m 500
m 100
m 100
paus. 1
kom 32
paus. 1
kom 1



obrada signala, automatska temperatuma
kompenzacija, automatska impulsna obrada
signala, metalna zaStita od RF i EM smetnji,
tamper prekidac.

Montira se u kancelariji, u prizemlju.

Isporuka detektora pokreta, tip Paradox DG467
ili ekvivalentno slijedecih karakteristika:

vidni ugao 360°, predviden za plafonsku
montaZu, dualni IC elemenat, domet 7x6m (na
visini 2.4m) ili 11x6ém (na visini 3.7m)

100% digitalni senzor, Digital Auto Pulse -
obrada signala, automatska temperaturna
kompenzacija, automatska impulsna obrada
signala, metalna zastita od RF i EM smetnji,
tamper prekidac.

Montiraju se u ulaznom holu.

Isporuka detektora pokreta, tip Paradox DG467
ili ekvivalentno slijedecih karakteristika:

vidni ugao 360°, predviden za plafonsku
montaZzu, dualni IC elemenat, domet 7x6m (na
visini 2.4m) ili 1Ix6ém (na visini 3.7m)

100% digitalni senzor, Digital Auto Pulse -
obrada signala, automatska temperatuma
kompenzacija, automatska impulsna obrada
signala, metalna zaStita od RF i EM smetnji,
tamper prekidac.

Montira se u galeriji, u prizemlju.

Isporuka detektora pokreta, tip Paradox DG467
ili ekvivalentno slijedeéih karakteristika:

vidni ugao 360°, predviden za plafonsku
montazu, dualni IC elemenat, domet 7x6m (na
visini 2.4m) ili 1Ix6ém (na visini 3.7m)

100% digitalni senzor, Digital Auto Pulse -



obrada signala, automatska temperaturne
kompenzacija, automatska impulsna obrads
signala, metalna zaStita od RF i EM smetnji
tamper prekidac.

Montira se u velikom depou.

Isporuka detektora pokreta, tip Paradox DG467
ili ekvivalentno slijedecih karakteristika:

vidni ugao 360°, pred®iden za plafonsku
montazu, dualni IC elemenat, domet 7x6m (na
visini 2.4m) ili 11x6ém (na visini 3.7m)

100% digitalni senzor, Digital Auto Pulse -
obrada signala, automatska temperatuma
kompenzacija, automatska impulsna obrada
signala, metalna zaStita od RF i EM smetnji,
tamper prekidac.

Montira se u malom depou.

Isporuka detektora pokreta, tip Paradox DG467
ili ekvivalentno slijedecih karakteristika:

vidni ugao 360°, predviden za plafonsku
montazu, dualni IC elemenat, domet 7x6m (na
visini 2.4m) ili 11x6m (na visini 3.7m)

100% digitalni senzor, Digital Auto Pulse -
obrada signala, automatska temperaturna
kompenzacija, automatska impulsna obrada
signala, metalna zaStita od RF i EM smetnji,
tamper prekidac.

Montira se u galeriji, u prizemlju aneksa.

Isporuka detektora pokreta, tip Paradox DG467
ili ekvivalentno slijedecih karakteristika:

vidni ugao 360°, predviden za plafonsku
montazu, dualni IC elemenat, domet 7x6m (na
visini 2.4m) ili 1Ix6m (na visini 3.7m)

100% digitalni senzor, Digital Auto Pulse -

kom

kom

kom
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obrada signala, automatska temperaturna
kompenzacija, automatska impulsna obrada
signala, metalna zaStita od RF i EM smetnji,
tamper prekidac.

Montira se u ulaznom holu aneksa.

Isporuka detektora pokreta, tip Paradox DG467
ili ekvivalentno slijedeCih karakteristika:

vidni ugao 360°, predviden za plafonsku
montazu, dualni IC elemenat, domet 7x6m (na
visini 2.4m) ili 11xém (na Visini 3.7m)

100% digitalni senzor, Digital Auto Pulse -
obrada signala, automatska temperatuma
kompenzacija, automatska impulsna obrada
signala, metalna zaStita od RF i EM smetnji,
tamper prekidac.

Montira se u hodniku, na | spratu aneksa.

Isporuka detektora pokreta, tip Paradox DG467
ili ekvivalentno slijedeéih karakteristika:

vidni ugao 360°, predviden za plafonsku
montaZzu, dualni IC elemenat, domet 7x6m (na
visini 2.4m) ili 11x6m (na visini 3.7m)

100% digitalni senzor, Digital Auto Pulse -
obrada signala, automatska temperaturna
kompenzacija, automatska impulsna obrada
signala, metalna zaStita od RF i EM smetnji,
tamper prekidac.

Montiraju se u galeriji, na | spratu aneksa.

Isporuka detektora pokreta, tip Paradox DG467
ili ekvivalentno slijedeéih karakteristika:

vidni ugao 360°, predviden za plafonsku
montaZzu, dualni IC elemenat, domet 7x6m (na
visini 2.4m) ili 11xém (na visini 3.7m)

100% digitalni senzor, Djgital Auto Pulse -

kom
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obrada signala, automatska temperaturn;j
kompenzacija, automatska impulsna obrad;i
signala, metalna zaStita od RF i EM smetnji
tamper prekidac.

Montira se u kancelariji direktora.

Isporuka detektora pokreta, tip Paradox DG467
ili ekvivalentno slijedeCih karakteristika:

vidni ugao 360°, predviden za plafonsku
montazu, dualni IC elemenat, domet 7x6m (na
visini 2.4m) ili 1Ixém (na visini 3.7m)

100% digitalni senzor, Digital Auto Pulse -
obrada signala, automatska temperaturna
kompenzacija, automatska impulsna obrada
signala, metalna zaStita od RF i EM smetnji,
tamper prekidac.

Montira se u kancelariji, pored kancelarije
direktora.

Isporuka detektora pokreta, tip Paradox DG467
ili ekvivalentno slijedecih karakteristika:

vidni ugao 360°, predviden za plafonsku
montaZzu, dualni IC elemenat, domet 7x6m (na
visini 2.4m) ili 1I1xém (na visini 3.7m)

100% digitalni senzor, Digital Auto Pulse -
obrada signala, automatska temperaturna
kompenzacija, automatska impulsna obrada
signala, metalna zaStita od RF i EM smetnji,
tamper prekidac.

Montira se u hodniku, na Il spratu aneksa.

Isporuka detektora pokreta, tip Paradox DG467
ili ekvivalentno slijedeéih karakteristika:

vidni ugao 360°, predviden za plafonsku
montazu, dualni IC elemenat, domet 7xém (na
visini 2.4m) ili 1Ixém (na vfsini 3.7m)

kom

kom
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100% digitalni senzor, bigital Auto Pulse -
obrada signala, automatska temperatuma
kompenzacija, automatska impulsna obrada
signala, metalna zaStita od RF i EM smetnji,
tamper prekidac.

Montiraju se u 3 prostorije, na Il spratu.

Isporuka unutraSnje alarmne piezo sirene, tip
Bosch 120FGO005 ili ekvivalentno slijedecih
karakteristika:

Tamper zaStita; moguénost ugradnje baterije za
rezervno napajanje; min. output jaCina 100dB
na Im.

Isporuka spoljasSnje alarmne sirene, sa blicerom
i ugradenom baterijom, tip Paradox Solo 03 ili
ekvivalentno slijedeéih karakteristika:

Antisabotazno zasti¢ena; dvostruko kudiSte,
servisni mod;

aktiviranje prilikom alarma, tampera ili prekida
napajanja; pozitivna i negativna trigeracija;
automatsko testiranje svih parametara iz
indikaciju neispravnosti; jacina 128 dB na Im.

Isporuka protivprovalne centrale, tip Paradox
EV0192 ili ekvivalentno slijedecih
karakteristika:

192 zone, BUS tehnologija, 8 zona na ploci (16
sa ATZ), 8 particija, 5 PGM izlaza na ploci,
funkcija kontrole pristupa, do 254 modula za
proSirenje, ispunava EN 50131 Security Grade
3 standard; u kompletu sa LCD Sifratorom (sa
mogucnoSc¢u prikaza do 32 karaktera, ispunava
EN 50131 Security Grade 3 standard;

1 adresabilna zona, 1 PGM izlaz, 3 panik
tastera), kutijom, transformatorom i baterijom.

kom

kom

kom
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Isporuka LCD tastature, tip Paradox K641 ili
ekvivalentno slijedeCih karakteristika:

Sa moguénoSéu prikaza do 32 Kkaraktera,
ispunjava EN 50131 Security Grade 3 standard;
1 adresabilna zona, 1 PGM izlaz, 3 panik
tastera.

Isporuka GSM komunikatora, tip Paradox
PCS250 ili ekvivalentno slijedecih
karakteristika:

GPRS/GSM komunikator, ispunjava EN 50131
Security Grade 3 standard; slanje izveStaja na
IPR512GPRS/IP  monitoring stanicu, slanje
SMS-ova, aktivacija i deaktivacija alarma
slanjem SMS-a na PCS (samo u GSM modu
rada), slanje fabri¢ki definisanih glasovnih
poruka sa kombinacijom VDMP3 (samo u
GSM modu), jednostavna instalacija,
povezivanje sa 4 Zice. U kompletu sa
telefonskom dojavom, 5 tel.brojeva,
uklju€ivanje / iskljuCivanje particija i PGM-
ova, ispunava EN 50131 Security Grade 2
standard.

Isporuka i polaganje, J-H(St)H 3x2x0.6 mm,
dijelom u kanalicama, a dijelom u fleksibilnim
instalacionim crijevima

Isporuka i ugradnja PVC kanalne kutije sa
poklopcem dimenzija 16 mm xI16 mm

Isporuka i ugradnja HF PVC cijevi fi 14 mm

Isporuka sitnog montaznog i nespecificiranog
instalacionog materijala potrebnog za montazu
isporucene opreme

Montaza opreme, na prethodno pripremljenoj,
ispitanoj i obiljeZenoj odgovarajucoj instalaciji

kom

komplet

paus.

kom

1
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Konfigurisanje i puStanje sistema u rad, sa

24
obukom korisnika i izdavanjem atesta

paus. 1

UKUPNO B. PROTIVPROVALNI SISTEM

REKAPITULACUA
UKUPNOA
UKUPNO B
UKUPNO A i B bez PDV-a

PDV

UKUPNO A i B sa PDV-om

| VI Nacin placanja:
vrsice se u roku 30 dana od dana jsporuke i montaze robe i uredno dostavljene fakture.
1VII Rok isporuke robe, Izvodenja radova, odnosno pruzanja usluge:

Rok izvrsenja ugovoraje 30 dana od dana zakljugenja Ugovora.

VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

- najniZa ponudena cijena broj bodova 100 .

IX Rok i nacin dostavljanja ponuda:

Ponude se predaju radnim dalJima od 17:00 do 17:30 sati, zaklju¢no sa danom
20.11.2017.godine do 17:30 sati.



Ponude se mogu predati:

0 neposrednom predajom na arhivi naruCioca na adresi Crkva Sv. Pavla StaH araH
Kotor. Kotor B 6—
0 preporucenom poSiljkom sa povratnicom na adresi OJU ..Muzeii*“ Kotnr Ohala m . rhc,
Martinovica. Perast. Kotor 85336. -
Javno otvaranje ponuda, komejmogu prisustvovati ovlaSéeni predstavnici ponudaca sa

Pu"omoc¢jern potpisanim od strane ovlaSéenog lica, odrzade se dana
20.11.2017. godine u 17:40 sati, u prostorijama OJU ,,Muzeii* Kotor na adresi Crkva Sv
Pavla, Stari grad Kotor. 1
X Rok za donoSenje obavjeStenja o ishodu postupka:

20 dana od danajavnog otvaranja ponuda.

X1 Druge informacije:

Ponuda€ u ponudi dostavlja lzjavu, a kojom dokazje ispunjenost uslova utvrdenih
zahtjevom za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti, i to u formi pisane
izjave date pod punom moralnom, materijalnom i krivicnom odgovorno$¢u, a koja
se dostavlja uz ponudu i ¢ini njen sastavni dio.

Ponude se dostavljaju u pisanom obliku, na crnogorskom jeziku, u zatvorenoj
koverti na kojoj su na prednjoj strani napisani tekst ,,ponuda-ne otvaraj“, naziv i
broj Zahtjeva, a na poledini naziv, broj telefona i adresa ponudaca, kao i e-mail
adresu ukoliko je ima.

Ponudac€ je duzan za svaku pojedinacnu stavku iz Tatke V TehniCke karakteristike
ili specifikacije navesti :jedini¢nu cijenu bez pdv-a (£)

Ponudac¢ dostavlja ponudu sa cijenom izrazenom u EUR-ima, sa posebno iskazanim
PDV-om.

U ponudenu cijenu uraCunavaju se svi troSkovi i popusti na ukupnu ponudenu
cijenu, sa posebno iskazanim PDV-om, u skladu sa zakonom.

Ponudena cijena piSe se brojkama.
Uslovi za uceSée ponudaca u postupku nabavke male vrijednosti su da:

1)je upisan u registar kod organa nadleznog za registraciju privrednih subjekata;

2) je uredno izvrSio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom,
odnosno propisima drZzave u kojoj ima sjediste;

3) dokaZe da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnazno osudivan za
nek® od Krivicnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupciie, prania
novca i prevare;



Pored gore navedenih uslova ponuda¢ mora ispunjavati uslove u skladu sa ¢lanom 17.
Zakona ojavnim nabavkama (,,Sluzbeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17).

Ukoliko ponuda namjerava za odredenje poslove angazovati podizvodaca,
podugovaraca odnosno ¢lana zajednicke ponude u ponudi je duZan dostaviti Ugovor
o0 zajednickom nastupu odnosno Ugovor o angaZzovanju podizvodaca /podugovaraca.
Ugovorom o zajednickom nastupu odnosno Ugovorom o angaZzovanju podizvodaca
/podugovarafa mora se, izmedu ostalog, regulisati ko ¢e u ime ponudaca potpisati i
pecatirati Izjavu iz stava 1. Tacke X1 (druge informacije).

0 Vrednovanje ponuda po kriterijumu najnize ponudena cijena vrsice se na sljedeci
nacin:
Najniza ponudena cijena =maksimalan broj bodova
Ponudacu koji ponudi najnizu cijenu dodjeljuje se maksimalan broj bodova, dok ostali
ponudaci dobijaju proporcijonalan broj bodova u odnosu na najniZzu ponudenu cijenu,
odnosno prema navedenoj formuli:

NajniZza ponudena cijena x 100

Broj bodova =
ponudena cijena
Ponudaci su u obvezni u ponudi ispuniti sve uslove trazene Zahtjevom, a ista predstavlja

izjavu volje ponudaca da izvede radove, u skladu sa uslovima navedenim u Zahtjevu. U
cijenu ponude moraju biti uracunati svi troSkovi i popusti. Ponuda¢ moZe do isteka roka
za dostavljanje ponuda dostaviti samo jednu ponudu i ne moze je menjati.

Narucilac je obavezan provjeriti da li u ponudi postoji racunska greSka. Ukoliko se utvrdi
racunska greSka manja od 3%, narucilac ¢e od ponudaca pisanim putem zatraZiti ispravku
racunske greSke ili ée sam ispraviti racunsku greSku i od ponudaca zatraziti da u roku tri
dana od dana prijema obavjeStenja o utvrdenoj racunskoj greSci potvrdi prihvatanje
ispravke raunske greSke. Ispravke se u ponudi jasno oznacavaju. Ponuda Cijaje raunska
greSka veéa od 3% hice ocijenjena kao neispravna.



Memorandum ponudaca

U skladu sa Odredbama Zakonjy g javnim nabavkama (,Sl.list CG* br. 42/11, 57/14,
28/15 i 42/17) i Clana 7 stav 6 prayilniku za postupanje OJU "Muzeji* Kotor prilikom
sprovodenja postupka nabavke mgle vrijednosti br. , dajemo sljedecu;

1Z JA VU

P°d punom moralnom, materijalnom i krivicnom odgovornoS¢u izjavljujem, da ponudac
———————————————— Cije sam ovlaS¢eno lice, ispunjava sve uslove iz ¢lana 65 Zakona o javnim
nabavkama (,,Sl.list CG* br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Zahtjeva za dostavljanje
ponude br.

Ova izjava se dostavlja uz ponudu i €ini njen sastavni dio.

Potpis ovlascenog lica

Datum i mjesto potpisivanja

M.P.



